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Legenda
Algemeen

Kantopsluiting
___obl0

Verharding
N 2
KF ETE G
K THH G
/7777

Werkgrens

Materiaalgrens

Perceelsgrens

Nieuwe hoogte t.0.v. NAP in m

Bestaande hoogte t.o.v. NAP in m

Nieuw - opsluitband 100x200 mm

Nieuw - opsluitband 120x250 mm

Nieuw - trottoirband 130/150x250 mm

Bestaand - opsluitband 100x200mm

Bestaand - opsluitband 120x250mm

Bestaand - opsluitband 150x250mm

Bestaand - trottoirband 130/150x250mm

Nieuw - asfalt

Deklaag: 30 mm SMA-NL 8B.
Tussenlaag: 60 mm AC 22 bind TL-B.
Nieuw - betonstraatstenen keiformaat
in elleboogverband, kleur: grijs

Nieuw - befonstraatstenen keiformaat
in halfsteensverband, kleur: grijs

Bestaand - herstraten inrit

Bestaand - molgoot 5 strekken betonstraatstenen kf

Bestaand - molgoot 6 strekken betonstraatstenen kf

Bestaand - molgoot 7 strekken betonstraatstenen kf

Bestaand - onderbroken 0.21-0.21, betonstraatstenen, kf, wit

Bestaand - betonstraatstenen, kf, blokverband, grijs

Bestaand - befonstraatstenen, kf, elleboogverband, grijs

Bestaand - betonstraatstenen, kf, halfsteensverband, grijs

Bestaand - betonstraatstenen, kf, halfsteensverband, wit

Bestaand - befonstraatstenen, kf, keperverband, grijs

Bestaand - IPRO keien, halfsteensverband

Bestaand - Asfalt

Bestaand - Beton

Nieuw - groen

Bestaand - groen

Bestaand - gras

Bestaand - beplanting

Bestaand - boom met stamdiameter, kroon

Inrichtingselementen

Nieuw - glasbolreflector

Nieuw - jumboblokken

Bestaand - lichtmast - 1 uithouder

Bestaand - verkeersbord

Bestaand - informatiebord

Bestaand - paal hout

Bestaand - paal kunststof

Bestaand - paal staal

Bestaand - laadpaal

Bestaand - jumboblok

Bestaand - zwerfkei

Bestaand - pyramideblok

Nieuw - markering thermoplastisch,

1-1(0.10)

Nieuw - markering thermoplastisch,

3-3 (0.15)

Bestaand - taludkam plateau

Bestaand - locatie inrit

Bestaand - hekwerk

Bestaand - hekwerk laag

Bestaand - poort

Bestaand - stroomkast

Bestaand - straatpot gas

Bestaand - straatpot water

Riolering Bestaand - brandkraan

r Ni hoogte stellen putk

L 4 |euw - op hoogre stellen purkop Bestaand - leidingmerkpaal
Bestaand - straatkolk Bestaand - peilbuis
Bestaand - GWA-inspectiepuf
Bestaand - HWA-inspectieput
Bestaand - VWA-inspectieput
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Situatieoverzicht

SCHAAL 1:5.000

OPMERKINGEN

Kader 1

SCHAAL 1: 200

- Coordinatensysteem RD (x, y);

- Maten in meters, tenzij anders vermeld;

- Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld;
- Peilmaten in mefers t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld;
- Diameters in millimefers, tenzij anders vermeld;

- Matfen exclusief kantopsluitingen;

- Ligging kabels en leiding zijn ter indicatie.
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